
Contentor de 40 pés com
reservatório para combustível

Capacidade: 30.000 litros

Material de construção do reservatório:
Aço Carbono S235JR com 4 mm de espessura
Fundos copados com 5 mm de espessura

Contentor com dois compartimentos:
Compartimento para o reservatório de 30 m3
Compartimento com equipamento para o controlo e 
abastecimento do reservatório e de viaturas

Equipamentos:
Quadro eléctrico geral
Tomada de 32A-380V
Contador das bombas de abastecimento
Contador com capacidade de contagem de 400 l / min
Bomba para abastecimento dos reservatórios
Bomba dupla para abastecimento de viaturas 1



Posto de combustível num contentor de 40 pés

O contentor de 40 pés contém um reservatório de 30.000 l de combustível que poderá eventualmente ser dividido 
em duas secções de volumetria a especificar, cada uma destinada a um tipo de combustível.
Tipicamente tem-se uma secção de 20.000 l e outra de 10.000 l.

No topo do contentor, em compartimento separado encontra-se a bomba de combustível, para um ou dois tipos de 
combustíveis, com contador de litros e de moeda e algum equipamento acessório.
O contador de litros e de moeda permite um controlo rigoroso de consumos evitando desvios de combustível.

Esta solução é muito interessante para alimentar estaleiros de construção civil, minas, etc, ou para iniciar a venda 
imediata de combustível num qualquer ponto sem necessidade de realizar qualquer infraestrutura.

De notar que o contentor chega ao local, é abastecido e começa de imediato a funcionar.
Não há qualquer custo com a realização das infraestruturas habitualmente necessárias e associadas a um Posto de 
Combustível.
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