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Aplicacoes principais

» Zonas pedonais

« Zonas urbanas de proteccao patrimonial
« Condominios

e Zonas de lazer

» Espacos recreativos exteriores

« Z0Nnas sem acesso a rede publica de electricidade.

@: apostanaspessoaslda@gmail.com
TIim. 00351 - 933 448 752



aposta...
A\ T4 pgssoas

Candeeiro solar de iluminacao
publica
 Tluminacao com LEDs de elevado desempenho

» Simplicidade dos elementos constituitivos

« Um design que tem a lua como inspiracao e que
recria as diferentes fases da lua.
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» Poténcia: 36 W
e Tensao de alimentacao: 24V
 LED’s: 24 V

 Durabilidade dos LED "s: = 50.000 h
« Temperatura de

funcionamento: -10°C a +50°C
« Autonomia:

— Modo normal: 20 h

— Modo de baixo consumo: 100 h
« Modo baixo consumo: Configuravel

« On / Off automatico: Sim
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Vrpessoas - caracteristicas técnicas .
« Data logger: Opciona
« Detector presenca: Opciona
« Deteccao de avarias: Opciona
. Indice de proteccdo: IP 55
» Garantia: 2 anos contra

defeitos de fabrico
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Caracteristicas luminotécnicas

e Tluminancia minima a 20m: 7,5 lux
 Iluminancia média a 20m: 10,2 lux
e Iluminancia maxima a 20m: 14,8 lux
 Altura da luminaria: 4 m
- Distancia recomendada

entre postes: 20 m
« Temperatura da cor: 4.500 oK

« Luminaria de acordo com: EN13201- 2:2003 E
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A ——— Painel solar

 Modulo fotovoltaico policristalino

» Poténcia: 60 W
Baterias
e Duas baterias incorporadas no candeeiro
« Tensao: 12V
 Capacidade: 28 Ah
 Peso: 9,7 Kg
« Dimensoes: 1,75mx1,65mx1,25m

* Tempo de vida: 5 a 6 anos
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Estrutura

» Poste em aco galvanizado

« Estrutura superior em
material plastico sustentado
por estrutura em aco

« Luminaria em policarbonato,
aluminio e aco

» Cores personalizadas: Sob
encomenda prévia

 Estrutura de suporte do
poste ao solo: Nao incluida
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Aposta nas Pessoas Lda.

Travessa do Verde Pino Lote 2 Bloco A Letra H
Pedra do Ouro

2441-431 Pataias

Portugal
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